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yshus i Nacka. Byggmastaren 30 (1951) nr 16, sid. 257276. 


igsférslagen presenteras med ritningar, perspektivskisser och mo- 
tografier samt prisnamndsutlatanden sid. 262—272. 
i 


ade artiklar behandlar tävlingen ur olika synpunkter: 

NBERG, HANS: Synpunkter på en kontorstävling. Sid. 257—258. 
N, LENNART R.: Kontorsorganisatörens synpunkter. Sid. 259—261. 
RK, FOLKE: Peyrsonalsynpunkter. Sid. 273—274. 


w, NILS OCH JELLNE, TORE: Synpunkter pa byggnadskonstruktionerna 
yegnadskostnaderna. Sid. 274—275. 


LL, “AXEL: Synpunkter på ventilation oah uppvärmning. Sidi270: 
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jOMPETITION FOR AN OFFICE BUILDING IN NACKA NEAR STOCKHOLM . 
yggmäs taren DO at a0. Lome Dar oy GR 


he competition was arranged by the so-operative insurance company 
Folksam" in Stockholm and comprised the planning of a new head-office 
uilding on a rock close to the entrance of the harbour of Stockholm. 
he "townscape" problems arising in the vicinity of the new building 
ere also to be treated by the competitors. 

first prizes "Quelque chose", by Sven Backström and Leif Reinius,SAR, 
: ps 2620-1263. 


econd prize:"Dominant", by Gustaf Lettström, SAR, p. 26). 

gird prize: "Kontur", by Erik F. Dahl and Arne Strémdahl, SAR, p.265. 
fourth prize: Berget grönskar"; by Nils Einar Eriksson, SAR, p. 268. — 
the following projects were purchased: 

Ign ros Sr en ros är en ros...", by Erik and Tore Ahlsén, SAR, p.266-267, 
Folkarena", by David Helldén, SAR, p. 269. 

@eus 5", by Rune Lund and Alf Valentin, SAR, pp: 270. 

iBalans", by Lennart Tham, SAR. 

general survey of the competition is made by Hans Brunnberg, SAR, 


W257 - 258. 

Memsolutions of the problem of organizing such a large office’ are 
reated by Lennart R. Rydin, p. 259 - 261. 

e staff problems arising when moving the office outside the main 
ity are discussed by Folke Odmark, p. 273 - 27h. 


comparative survey of the building constructions and building costs 
> some of the projects is made by Nils Ranow and Tore Jellne, p. 27] - 


entilation and heating is dealt with by Axel Rosell, p. 276. 


Ojects to which no prizes were awarded are shown on pages 250271 and, 
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KONTORSHUS I NACKA 


SYNPUNKTER PÅ EN KONTORSTÄVLING 


Nar ett efter svenska förhållanden mycket om- 
attande affarsforetag beslutar att flytta sitt huvud- 
kontor fran det centrala Stockholm till en av stor- 
stadens grannkommuner innebar detta i och for sig 
tingen ny idé. Det ar emellertid ett av de for- 
sta konkreta exemplen på en utveckling, som linge 
Ivarit beramad och som, vad beträffar industrien, 
även omsatts i praktiken. For ett forsakringsforetag 
Ivars kontakt med allmänheten företrädesvis sker ge- 
mom post och telefon torde en sådan belägenhet knap- 
jpast innebära några affärsmässiga nackdelar och 
lexemplet är utan tvekan efterföljansvärt. Dock får 
Iman hoppas att utvecklingen i denna riktning icke 
jkommer att ske alltför brådstörtat. Erfarenheten vi- 
Isar nämligen att man under en övergångstid, som 
Imed nuvarande tröghet på bostadsmarknaden kan bli 
jav avsevärd längd, får uppleva den föga rationella 
itransportsituationen att samtidigt som forortsborna 
ivaller in till staden for att börja dagens arbete rin- 
ner en mäktig strom av stadsbor ut till förorterna 
for att befolka dar belagna arbetsplatser. 

For att minska trogheten i den önskvärda om- 
erupperingen torde med nödvändighet ett avsevärt 
bostadstillskott med tillhörande serviceorgan behöva 
vayetableras 1 anslutning till den nya arbetsplatsen. 

Hur omsorgsfullt denna del av omflyttningsforeta- 
leet än forberedes sa ligger det i öppen dag att av- 
gangen inom personalkadern kommer att bli hogst 
javsevard vid en sa radikal förändring av arbetsfor- 
hallandena varom har ar fraga. Det maste darfor 
ligga foretagsledningen varmt om hjärtat att genom 
llokalernas allmänna anordnande och genom extra 
itrevnadsvarden göra den nya arbetsplatsen sa lockan- 
de som möjligt; man har anledning förmoda att sa- 
dana synpunkter forutom de reklammassiga haft en 
viss betydelse vid valet av byggnadsplats for den nya 
|Folksambyggnaden. Det fria läget med utsikt over 
Stockholms inlopp pa hojdpartiet mellan Danvikens 
ålderdomshem och Fafangans karaktäristiska silhu- 
ett har onekligen stora möjligheter i sådana avseen- 
den men ålägger 4 andra sidan byggherren utomor- 
dentliga restriktioner ifraga om grupperingen av de 
stora byggnadsvolymerna. Man kan overhuvudtaget 
fråga sig om de särskilda krav av organisatorisk art, 
som aro förknippade med en modern kontorsbyggnad 
av denna karaktär, överhuvudtaget later sig lösas pa 
ett ur arkitektoniska synpunkter fullgott satt pa den- 
na plats; den av starka ambitioner besjalade pris- 
namnden har knappast lamnat ett fullt entydigt svar 
pa denna fraga och annu mera oviss blir den som 
mera flyktigt tagit del av de 26 tavlingsforslagen. I 
varje fall fick den som besökte utställningen i avsikt 
att inhämta epokgörande nyheter inom kontorsbygg- 
nadsgebitet gå tämligen tomhant därifrån. Ehuru 
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den har aktuella byggnadsfragan genom tävlingen bli- 
vit tämligen uttömmande belyst måste man beklaga 
att den största utredning, som inom detta special- 
område på många år kommit till stånd i vårt land, 
genom yttre faktorer blivit så hårt bunden. 

Det förefaller sålunda ganska märkligt att endast 
två förslag upptagit tanken på kontorshuset i ett 
plan, nämligen Helldéns mycket väl genemarbetade 
och illustrerade amfiteater och det fint tänkta men 
sorgligt oavslutade och därför obelönade nr 24 »funk- 
tion reklam». Det moderna jättekontoret, dar arbe- 
tet sinnrikt fordelats pa ett storre eller mindre antal 


-rutinmassigt, efter lopandebandsprincipen arbetande 


avdelningar skiljer sig ganska litet ifraga om arbetets 
planering fran den tempoarbetande industrianlagg- 
ningen. Liknande behov av rörlighet i plan, trans- 
portanordningar och overblickbarhet gör sig gallan- 
de. Mera hansyn till personalens trivsel och sjalv- 
känsla an till rationella organisationsprinciper, lik- 
som en viss bundenhet vid den av trangre tomtfor- 
hallanden påverkade traditionella byggnadstypen, ha 
harvid paverkat stallningstagandet. Det synes dock 
icke uteslutet att aven kontorsorganisationen fram- 
deles kan komma att påverkas av de lösningar be- 
traffande storningsdampande anordningar, trivselan- 
ordningar, personalvard etc. som inom industrien i 
och med en hardare rationalisering och foretagens 
tillvaxt fatt ersatta den kansla for arbetsinsatsens 
betydelse och gemensamhetskansla med företaget, 
som kan paraknas under mera idylliska, ehuru okom- 
fortabla arbetsforhallanden. Kunna dessa frågor lo- 
sas pa ett tillfredsstallande satt finns skal anta att 
kontorsbyggnadens allmänna utformning kan komma 
att i hogre grad, an det genomsnittliga tavlingsresul- 
tatet visar, andra gestalt. Utan att overskatta värdet 
av utsikten såsom arbetsbeframjande faktor vill man 
ju garna formoda att de, som av demokratiska skal 
avstyrka fordelningen av golvytan pa en djupare och 
en grundare rumsfil for flera respektive ensamsittan- 
de personer, av samma skal tilltalas av en sa rattvis 
fördelning av utsiktsmdjligheterna som det Helldén- 
ska förslaget visar. 

Mot det med första pris belönade förslaget har åt- 
skillig opposition röjts; lösningen är onekligen en 
smula oväntad och, såsom på annat ställe i detta nr 
uppgivits, kontorsmässigt icke oklanderlig, men bygg- 
nadskropparnas skala och gruppering låter dem väl 
inpassas i miljön. Man har dock anledning att för- 
moda att sifhuetten med de belysningsförhållanden 
som här råda, trots kropparnas gruppering i djupled 
kommer att bli allt för monoton. 

Överhuvudtaget har man en känsla av att många av 
de förslagsställare, som av varsamhet mot stadsbil- 
den arbetat med låga, horisontalt utbredda krop- 
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par av den stora byggnadsvolymen i stället tvingats 
att i landskapet införa en för detsamma främmande, 
alltför långsträckt och onyanserad horisontlinje. Den- 
na effekt synes särskilt märkbar i tredje och fjärde 
pristagarnas förslag, där norrfasaden med obetydliga 
rörelser i plan förlagts tämligen långt fram mot 
klippkrönets sjösida (de väldiga sprängningsarbeten 
som är förenade med sistnämnda förslag förefaller 
dessutom tämligen tvivelaktiga). Ur ovannämnda 
synpunkt lättare att acceptera ar Ahlsénarnas bag- 
formigt utbredda, mot nordsidan konvexa och kraf- 
tigt brutna byggnadslänga; det förefaller symptoma- 
tiskt, att detta förslag av alla belönade betraktats 
såsom minst acceptabelt ur kontorssynpunkt. 

Det med andra pris belönade förslaget »Domi- 
nant», som genom sin livfullare gruppering har en 
mycket energisk och förmodligen en affärsmässigt 
verksam uppsyn i stadsbilden förefaller å andra sidan 
att fresta byggnadsplatsens arkitektoniska möjlig- 
heter alltför hårt. 


Hans Brunnberg. 


m8 


"La Citadelle”’ 


” Ararat” 


“Max” 
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”Folksam över stan” 


Ur tävlingsprogrammet : 


Tävlingen avser att få fram det idémässiga underlaget för det aktuella 
områdets planering samt uppförande av kontorsbyggnad m, m. | 

Tävlingen har två huvudsakliga syftemål, dels att få fram en god 
planlösning och en funktionell byggnad för Folksams kontor, dels 
att på bästa sätt tillvarataga områdets möjligheter med beaktande 
av den tilltänkta byggnadens anspråksfulla läge i stadsbilden. j 

Det är av utomordentligt stor vikt, att vid planlösningen största 
möjliga hänsyn tages till en erforderlig rörlighet, så att omflyttnin- 
gar och utvidgningar lätt kan ske utan allvarliga ingrepp i bygg-- 
nadskonstruktionen. 

Det totala utbyggnadsstadiet, exklusive bergrum, beräknas omfatta 
cirka 25 000 m? våningsyta, varav till en början omkring 45 % kan 
hyras ut. | 

De for uthyrning avsedda utrymmena bör planeras pa sådant satt, 
att de, vid ökat lokalbehov for inbjudaren, på ett smidigt sätt kan. 
helt eller delvis tillaggas dennes kontor. 3 

Frågor rörande fönsterdelning, rumsdjup, takhöjd, korridorsystem 
etc, hänger alla intimt samman och bör enligt inbjudarens uppfattning: 
lösas i ett sammanhang. En förnämlig lösning av detta problem- 
komplex, tillräckligt redovisad i skisser med ev. beskrivning, kommer } 
därför att betraktas som en stor förtjänst hos ett tävlingsförslag. 
Även sättet att lösa installationer för ventilation, värme och elektricitet 
liksom anordningar för intern transport av handlingar är av väsentlig 
betydelse för anläggningens funktion. 

Till ledning för de tävlande kan nämnas, att en erfarenhetssiffra 
för våningsyta per person i anläggningar av hithörande slag är 12—15y 
m? (alltså inklusive korridorer, toaletter och övriga »allmanna utrym- 
men»). x 

Tavlingsobjektet kan tänkas få ett avsevärt inflytande pa kring- 
liggande omrddens gestaltning. Tavlingsuppgiften omfattar därför! 
även uppgörande av modell och silhuettskiss för ett avsevärt större 
område än det direkt aktuella. (Nedan visas en serie obelönade förslag). 


om : 
’Tvillingarna”’ 


tolksams administration 


Folksam består av ett antal administrativa huvud- 
hheter. Vissa av dessa har arbetsuppgifter, som di- 
Pkt hänför sig till en eller flera försäkringsgrenar 
Inder det att andra har centrala arbetsuppgifter åt de 
fyssnamnda huvudenheterna. 


Arbetet hos t. ex. Brand- och Livforsakringsavdel- 
ingarna ar uppbyggt kring ett par tre stora huvud- 
utiner, dels den som omfattar arbetsmomenten fran 
fet en ansokan kommer till huvudkontoret och till 
fess ett försäkringsbrev ar klart att sändas till for- 
akringstagaren, dels den rutin som omfattar redovis- 
jing och kontroll av inkasserade premier och dels ru- 
inen for forsakringsfall. Den forsta rutinen omfattar 
br livförsäkring ca 75 arbetsmoment och for brand- 
prsakring något Over 100. Antalet arbetsmoment i 
ie båda övriga rutinerna är också stort. Förutom de 
vå huvudrutinerna finns ett flertal kortare rutiner 
iv vilka flera har det gemensamt, att de innehåller 
hånga kontaktmoment med allmänheten per brev, 
elefon och personligt besök av försäkringstagaren. 
_ De arbetskvantiteter det är fråga om är mycket 
‘tora och som exempel kan nämnas, att antalet till 
srandavdelningen inkommande ansökningar varierar 
mellan 400 och 700 per dag. I vissa fall i samband 
ned helger rusar kvantitetssiffrorna upp i det dubbla 
ch medför besvärliga toppbelastningar. Kravet pa 
nabb behandling av ärendena är som alltid mycket 
tort då det gäller en överenskommelse eller ett av- 
lut mellan den enskilde individen och ett företag. 
om exempel kan nämnas att det i genomsnitt krävs 
1,5 dagar att avverka de tidigare omnämnda 75 ar- 
petsmomenten för att få fram ett livförsäkringsbrev. 
| För att på ett snabbt, smidigt och säkert sätt kun- 
na halla en sådan »leveranstid> som den nyss exemp- 
lifierade fordras dels en noggrann planläggning av 
arbetet och dels funktionella och tillräckliga arbetslo- 
aler. 


Programmet for tavlingen 


programmet utsages att tävlingen har två huvud- 
sakliga syftemål, dels ett rent funktionellt och dels ett 
estetiskt. En ytterligare i detta sammanhang bety- 
lelsefull förutsättning är, att byggnaden skall utfor- 
as så att Folksam undan för undan kan taga ut- 
rymme i bruk i den mån anstalterna växer. 


Viktiga faktorer vid utformning av kontorsbyggnader 


Det synes som om arkitekten vid planering av 
contorsbyggnader har ett dominerande inflytande pa 
utformningen. Det gäller därför att han väl sätter 
sig in i vilket eller vilka slag av administrativt arbete, 
som skall förekomma i byggnaden och i vissa fall, 
som nu beträffande Folksam, även bildar sig en 
ippfattning om arbetsgången i stort. Det torde utan 
vivel vara så att kontorslokaler for t. ex. en bank, 
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KONTORSORGANISATORENS SYNPUNKTER 


en storre resebyra eller ett forsakringsforetag pa 
viktiga punkter maste utformas helt olika just med 
hänsyn till de speciella administrativa forutsatt- 
ningarna. 

I det fall tomtomradet medger bor allra största 
hänsyn tagas till att våningsplanen göres sa stora, 
att en omfattande arbetsrutin kan fullgöras inom ra- 
men för ett plan. Likaså bör man inrikta sig på att 
om möjligt få två eller flera med varandra starkt 
korresponderande rutiner inom samma plan. Det vi- 
sar sig att i allt administrativt arbete hur väl pla- 
nerat detta än är, erfordras ett stort antal direkta 
personliga kontakter. Man bör sträva efter att des- 
sa kommer till stånd i horisontalplanet i största möj- 
liga utsträckning inom en och samma stora admi- 
nistrativa enhet. Å andra sidan måste också hänsyn 
tagas till att flera tjänstemän inom en stor arbetsen- 
het skall kunna på minst tidsödande sätt taga person- 
lig kontakt dels med tjänstemän inom andra icke 
centrala arbetsenheter och dels med tjänstemän in- 
om centrala enheter. I sådana fall torde kontakten 
lämpligast komma till stånd genom vertikaltranspor- 
ter: 

Distributionen av arbetspapperen underlättas i 
många fall avsevärt genom möjligheter till horison- 
taltransporter. Särskilt gäller detta i de fall då ru- 
tiner med många arbetsmoment uppläggas. De verti- 
kala transporterna — rörpost, störtningsbana eller 
bandtransportör — fordrar fixerade genomsläpp vå- 
ningsplanen emellan och vid en omläggning av ar- 
betsrutinerna kan det tänkas, att kostnaden för änd- 
ringar av genomsläppen eller upptagande av nya mot- 
tagnings- eller avsändningsstationer blir så dyrbara, 
att man hellre försöker planera arbetsgången med 
hänsyn till de förefintliga transportanordningarna. 
Sådana hänsyn verkar i längden hämmande på ut- 
vecklingen av det administrativa arbetet och blir 
följaktligen dyrbart för företaget. 

På många kontor av både äldre och yngre datum 
finner man ofta arbetsrum med avstånd från fönster- 
väggen till motsatta väggen pa upp tili 8 a 9 meter for 
att inte säga ännu mer. Under den ljusare årstiden 
händer det ofta, att man inte av sparsamhetsskäl men 
av någon obestämd känsla av samhörighet med ljus- 
rikedomen utomhus låter lamporna förbli släckta i 
sådana stora arbetslokaler. Följden är att de längst 
bort från fönsterväggen belägna arbetsplatserna lig- 
ger försänkta i en halvdager, som man på intet sätt 
kan acceptera. En nackdel med dessa alltför långt 
från fönsterväggen belägna arbetsplatser är att de 
fordrar ständig artificiell belysning. 

En viktig fråga är, vilket det rätta avståndet mel- 
lan fönstervägg och motsvarande vägg bör vara. Det 
är så gott som omöjligt att fastställa ett mått gällan- 
de under alla förhållanden. Men om man vid plane- 
ring av rumsdjupet utgår från att det skall ges möj- 
ligheter att placera två skrivbord med en längd om 
150 cm vardera omedelbart intill varandra, ca 25 cm 
avstånd från fönsterväggen till skrivborden för att 
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bereda plats för ev. högkantstransportör och 90 cm 
gångplats samt slutligen ca 95 cm för uppställning 
av förvaringsmöbler utefter motsatta väggen till 
fönsterväggen, erhålles ett värde om 510 cm. 

Ett sådant rumsdjup kan givetvis tyckas vara i 
största laget för enmansrum i allmänhet men då det 
av flera skäl kan sägas vara önskvärt med samma 
djup för hela kontoret, torde det föreslagna värdet 
få anses vara det lämpligaste. 

I förbigående skall blott erinras om nödvändighe- 
ten av att de tvärgående väggarna göres flyttbara. 

De interna förbindelserna inom ett kontor sker 
medelst skriftliga meddelanden, på teleteknisk väg, 
genom ljussignaler samt direkta personliga kontak- 
ter. För distribution av skriftliga meddelanden an- 
vändes dels bud och dels transportanordningar av ti- 
digare nämnda slag. När ett kontorshus bygges, är 
det viktigt att arkitekten har klart för sig vilket 
transportsystem företaget lämpligen bör använda sig 
av. Efter våra förhållanden små och medelstora kon- 
tor torde i regel klara sig med budsändning. För de 
stora kontoren med långa arbetsrutiner torde hög- 
kantstransportbanan vara mest fördelaktig. I vissa fall 
t. ex. då ett kontor måste stå i kontinuerlig kontakt 
med flera varulager och antalet handlingar är för- 
hållandevis stort, torde en rörpostanläggning vara 
berättigad. Installation av speciella transportanord- 
ningar utesluter givetvis icke en viss budsändning. 

De övriga förbindelser, som kan påverka plane- 
ringen av ett kontorshus är de som sker genom per- 
sonlig kontakt. Det är nödvändigt att arkitekten tar 
hänsyn till hur intensiva de personliga kontakterna 
ar mellan olika befattningshavare så att i första 
hand personer inom arbetsenheter till vilka personer 
från många avdelningar skall vända sig med person- 
liga besök kommer att placeras centralt och med den 
speciella utrustning av lokalerna, som kan anses 
nödvändig. Det kan t. ex. vara nödvändigt att pla- 
nera hissar just med hänsyn till speciella kommunika- 
tioner. Persontransporterna inom ett kontorshus mås- 
te lösas med hänsyn till frågan om låg- eller höghus. 
Antalet in- och utsläppspunkter och ev. hissar eller 
trappor måste göras beroende av antalet personer, 
som skall släppas ut eller in vid vissa bestämda och 
relativt korta tidsperioder. I ett låghus kan man ord- 
na med relativt många entréer medan höghuset ford- 
rar koncentration till hisscentra. I detta sammanhang 
bör också problemet med kontrollen av in- och ut- 
passeringar beaktas. Många in- och utsläpp kan for- 
dra ett annat kontrollsystem än ett fåtal. 

Omklädningsrummen kan antingen centraliseras till 
en eller ett fåtal platser inom ett våningsplan eller 
också decentraliseras. Den lösning, som kommer till 
utförande beror i viss mån på om ett företag har in- 
och utpasseringskontroll. Om cheferna för de olika 
arbetsgrupperna skall övervaka ankomst och avgång 
bör avklädningsplatserna förläggas decentraliserat i 
omedelbar närhet av arbetsrummen. På ett storkon- 
tor i Danmark finns inbyggda klädskåp till varje 
arbetsrum, vilket synes vara en god lösning. 

Toaletter med ev. duschrum skall vara förlagda så 
att totala gångtiden från samtliga arbetsplatser till 
närmaste toalett inom hela vaningsplanet blir den 
minsta. 
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Tävlingsdeltagarnas lösningar 


Om man betraktar tävlingsresultaten med hänsyn 
dels till de speciella förutsättningarna, som galler | 
för Folksams administration och dels till de ovan: 
framförda allmänna synpunkterna på planering av 
kontorsbyggnader, finner man några lösningar, somt 
visar deltagarnas förståelse för dessa speciella prob-4 
lem. Andra deltagare åter har svävat ut i det blå 
utan någon som helst hänsyn vare sig tili de allman-+ 
na eller speciella förutsättningarna. Slutligen finns} 
några förslag, som innehåller djärva idéer, vars ge- | 
nomförbarhet och allmänna konsekvenser borde ta-¥ 
gas upp till diskussion framför allt av dem, som ar= | 
betar med kontorsorganisatoriska problem. 7 


Förste pristagarens förslag kan sagas vara en ac-) 
ceptabel och genomférbar om an ej ur kontorsorga- | 
nisatoriska synpunkter helt idealisk lösning. Rums-'| 
djupet är 5,0 m, vilket endast obetydligt skiljer sig) 
från det tidigare framförda lämpligaste måttet. Om- | 
klädningsrummen och toaletterna är tillfredsställande 
placerade med hänsyn till våningsplanens utstrack- 
ning. Hissarnas fordelning ar icke helt tillfredsstal 
lande. Man frågar sig, hur forslagsstallaren bedomt } 
fragan om de personliga kontakterna mellan de stora | 
administrativa enheterna. Med hansyn till det rela- 
tivt stora område byggnaderna spanner över hade } 
det varit önskvärt med ytterligare några mojlighe- | 
ter för in- och utpassering för företagets tjänstemän. 
I många fall far ett flertal nu onödigt långa gang- }1 
vägar från den centrala entrén. Korridorerna fore: | 
faller vara tilltagna i mest generösa laget 3,0 | 
RESO, BAO itl i 


Arkivets placering och utformning ar sådan att } 
det ur arbets- och kontorsorganisatoriska synpunkter } 
överhuvud taget ej kan diskuteras. Denna tillbygg- 4 
nad torde endast ha sitt berattigande ur rent estetiska | 
synpunkter. Emellertid finns andra arkivutrymmen ,) 
placerade i direkt anslutning till de olika arbetsen- | 
heterna, vilket gör, att denna feldisposition ej torde 
komma att inverka särskilt menligt på arbetets be- | 
drivande. i 


kontorsorganisatorisk synpunkt ett av de tre rikti- I 
gaste. Vaningsplanen är stora och synnerligen val- {| 
disponerade och det finns goda möjligheter att på ett 4 
enkelt och smidigt sätt tillgodose en administra- , 
tiv enhets växande lokalbehov. Förslagsställaren har 4 
i sin redovisning visserligen tänkt sig en spridning } 
av de administrativa enheterna i vertikal led, vilket | 
man dock i detta sammanhang kan bortse fran. Rums- } 
djupet är satt till 4,6 m och korridorbredden till § 
2,2 m. Det första måttet är i minsta laget och knap- 4 
past tillradligt. 


Hissar och toaletter ar val fordelade under det att | 
avkladningsrummen har centralicerats i alltfor hog | 
grad. Arkivfragan ar i sin helhet val löst. Flera en- | 
trémojligheter finns. Genom byggnadskroppens ut- | 
formning ges de basta möjligheter att anordna ho- | 
risontella transportanordningar för handlingar. 

»Kontur», belönat med tredje pris, breder ut va- 
ningsplanen i allra mesta laget och dessutom synes 
planlösningen heterogen på grund av de många av- 
brott alla gårdar orsakar. Omklädnings- och toalett- 


Fummen ar otillfredsstallande fördelade. Hissarna 
nr få, vilket med hänsyn till byggnadens ringa höjd 
får anses riktigt. Entréfrågan har fått en sådan lös- 
ning, att en del tjänstemän får en intern väg från 
ntrén till arbetsrummet på inemot 80 m, vilket i 
ånga fall är direkt olämpligt. Kommunikationsmöj- 
igheterna är överhuvud taget ej de bästa. Rums- 
jupen varierar från 4,4 till 8,0 m. Det sista djupet 
Aterfinnes i arkivrum. Det kan starkt ifrågasättas 
ampligheten av ett sådant arrangemang även om det 
gäller arkivrum. 

Ett förslag, som kan rubriceras som ett av de tre 
pasta, ar »Berget grönskar», belönat med fjärde pris. 
Särskilt intressant är lösningen med de tre tag- 
garna, som smalnar av från basen mot spetsen. Det- 
ta har till följd, att man på ett osökt sätt erhåller 
arierande rumsdjup fran 4,4 till 5,8 m. Följaktli- 
gen kan man med denna lösning som grund fördela 
rummen på ett mera differentierat sätt efter behov 
or en, två o. s. v. personer. De rum, som har ett 
djup av 5,8 m har fönster i tre väggar och torde 
med fördel kunna utnyttjas för centrala register, 
bkrivcentraler och liknande. Omkladnings- och toa- 
iettrummen är tillfredsställande fördelade. Hissarnas 
antal är sju. Möjligheterna att snabbt släppa in och 
lit personalen vid rusningstider är goda. Våningspla- 
nen är väl tilltagna även med hänsyn till expansions- 
sehoven. Förutom hissar finns möjligheter till verti- 
xala kommunikationer genom väl utplacerade trap- 
bor. En nackdel med detta förslag är att möjlighe- 
yerna att anlägga transportbanor för handlingar ej 
ir särskilt bra, då man vid en sådan anläggning 
inder dessa förutsättningar måste använda sig av 
‘va bandsegment, som kommer att bilda en vinkel 


| Forslaget »En ros ar en rfOS...> ar i princip 
#ankbart. Rumsdjupen ar två nämligen 4,0 och 5,4. 


mdisponering av lokalerna. Antalet hissar ar for li- 
tet. Omkladningsrummen ar f. 0. ej redovisade. For 
slagsstallaren har tankt sig de administrativa enheter- 
ha förlagda till flera plan, vilket i princip ar felak- 
tigt, men man kan 4 andra sidan pa samma sätt som 
fallet »Dominant» bortse fran detta. 

Av övriga förslag ar det särskilt två, som intres- 
serar ur kontorsorganisatorisk synpunkt namligen 


liven vara intressant att ta upp »Folkarena» till dis- 
cussion. 

»Bonus» är, se sid. 271, cirkelrunt. Forslagsstalla- 
ren har tänkt sig varje våningsplan fördelat i tre 
irklar dels en yttre med ett rumsdjup om 4,0 m 
Här tjänstemän i arbetsledar- och stabställning skall 
sitta, dels en mellancirkel, som upptager passagemöj- 


»Sesam». Våning 8 tr. Avd. J. 
Skala I: 1000. 


ligheter samt en inre cirkel, där tjänstemän med ar- 
betsuppgifter av mera rutinmässig karaktär skall sit- 
ta. Rummen i den yttre cirkeln begränsas av väggar, 
som når upp i taket. Arbetsplatserna i den inre cir- 
keln avgränsas genom väggar, som slutar ett stycke 
under taket. Någon vägg ut mot passagecirkeln finns 
däremot ej. I den yttre cirkeln finns 28 rum med 
en yta av 4 X 6 m. I den inre cirkeln far 120 tjän- 
stemän plats. Bortsett från det klart odemokratiska i 
uppdelningen av våningsplanet på det sätt som redo- 
visas, måste man konstatera att möjligheterna att 
ordna kommunikationerna på ett rationellt sätt är 
mycket goda. 

»Sesam» är ett förslag, som är ytterst homogent 
och rationellt och det kan inräknas bland de tre bästa 
förslagen. Arbetsrummen ligger i varje våningsplan 
i två filer omkring en mittdel, som innehåller utrym- 
me för arkiv-, konferens-, toalett- och omklädnings- 
rum samt hissar. Rumsdjupet är något för stort till- 
taget. Se plan nedan. 

»Folkarena» är intressant så tillsvida som detta 
förslag laborerar med ett enda arbetsrum, som på 


grund av de topografiska förutsättningarna uppdelas 


i flera horisontalplan, amfiteatraliskt ordnade. I ho- 
risontalplanet avgränsas arbetsrummet genom låga 
mellanväggar, som möjliggör att tjänstemän i ett 
plan har fri utsikt mot sjösidan men ej insyn över 
arbetsplatsen i det framförvarande planet. Har i 
landet har vi haft en del losningar, som gatt i rikt- 
ning mot mycket stora gemensamma arbetsrum. Dessa 
forsok maste sagas ha slagit illa ut. Det intressanta 
i forslaget ar avgransningen mellan de individuella 
arbetsplatserna inom ramen for ett enda stort gemen- 
samt arbetsrum. 


Sammanfattning 


Som en sammanfattning av intrycken av denna 
tavlan far man uttrycka en tillfredsstallelse Over att 
sa relativt manga av deltagarna pa ett riktigt satt 
tagit hänsyn till såväl Folksams speciella problem 
som de problem ett företag av denna storleksordning 
i allmänhet har. Stora omsorger har nedlagts på ut- 
formningen av anordningar, som tillhör personalvår- 
den. Ett förhållande, som kanske till stor del har sitt 
upphov i själva tävlingsprogrammet. Det är givet- 
vis ett stort ansvar med att planera för en byggnad 
som denna, som skall vara allmänt representativ, 
arbets- och trivselplats för så många människor un- 
der deras »basta» timmar på dygnet och därtill en 
plats, där arbetet kan bedrivas rationellt. 


Lennart R. Rydin. 
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»Quelque chose». Första pris, 12 000 kr. Arkitek- 
terna SAR Sven Backström och Leif Reinius. Medarbe- 


tare arkitekterna SAR Bo Sundberg, Carl-Olof Deurell 


och Frederik Bjurström. 


Förslagsställaren arbetar med olika kvadratiska bygg- 
nader med gårdar i mitten. De båda östligare dispone- 
ras för Folksam och de båda vasthgare för hyresända- 
mål. Dessa byggnader i tre vaningar med souterräng- 
vaning, äro förlagda till bergets mera jamna platå. På 
krönet har förslagställaren förlagt en byggnad inrym- 
mande restaurang, föreläsmingssal, klubbrum, etc. samt 
hotell. Framför anläggningen ligger mot sjösidan ett 
arkivtorn. 

Fördelningen av byggnadsmassorna ger anläggningen 
en val avvägd skala 1 förhållande till bergskonturen och 
omgivande bebyggelse. Byggnaderna med sina markera- 
de horisontala linjer ansluta synnerligen val till den rad 
av anläggmngar som ger inloppets södra sida dess egen- 
artade och tjusande karaktär fran Tre Kronor till Få- 
fangan och kompletterar stadsbilden på ett fullédigt sätt. 
Det vertikala arkivtornet ger en särskild accent åt de 
horisontala linjerna och möjlighet till reklam. Aven an- 


Entréplan. Skala 1: 1000. 


laggningens gruppering och fasader mot söder Gro av | 
god verkan. | 
Anläggningen når man dels genom en rulltrappa från | 
söder, dels genom en körväg i huvudsak i samma läge | 
som nuvarande, dock med förbättrade lutningsförhållan= 
den. Från söder har man härjämte tillgång till bergrum 
parkering, förråd m.. m. Entrévägarna äro godtagbara. 
Genom kwvadraternas gruppering erhålles friytor me 
intressanta utblickar över Strömmen. De kvadratiska 
skyddade gårdarna synas vissa årstider erbjuda särskilda 
trevnadsvärden, men infarter äro icke redovisade. 
Planläggningen är redig och den inre dispositionen av- 
speglar sig klart i det arkitektoniska anslaget. De be- 
garda utrymmena äro summariskt redovisade, men med 
hänsyn till möjligheterna till förskjutningar avdelningar= 
na emellan, och då ytorna synas tillräckliga, bör detta ej | 
tillmätas större betydelse. Gemensamhetslokalerna på 
bergets krön med klubbrum, restaurang m. m. ha grup- 
perats på ett intressant sätt, och restaurangen har möj- 
lighet till utsikt såväl mot dalen i söder som mellan | 
byggnaderna mot Strömmen. | 
Bebyggelsen på höjden öster om Danviks Hem medi 
sin kristalliniska uppbyggnad är principiellt av intresse. 
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Från Saltsjön. 


Modellfoto. 
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Från Saltsjön. 
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Våning 3 trappor. Skala 1: rooo. 


»Dominant». Andra pris, 8000 kr. Arkitekt SAR 
Gustaf Lettström. Medarbetare: arkitekt Raymond Tschu- 
din, civilingenjör SVR Folke Jacobsson, ingenjörerna Bernt 
Sahlström och Jan Ahlqvist. 


/ 


Mot sjösidan arbetar forslagsstallaren med ganska upp- — 
delade, ehuru val tunga byggnadskroppar pa Finnboda- 
klippan. Själva Folksambyggnaden uppdelas i två krafti- 
ga, vinkelställda längor. Denna mindre intressanta upp- 
byggnad berikas dock av lägre mer rörliga partier, vari- | 
genom byggnaden särskilt mot söder mjukare ansluter sig 
till terrängen. Entréerna till området äro val lösta och | 
en viss omväxling har uppnåtts genom läskyddade går- 
dar och öppna utsiktsplatser vilket innebär trevnads- 
moment. } 

Kontoren äro förlagda utmed relativt långa mitthorraa 
dorer. De olika planen utgöra emellertid lagom stora en- 
heter för dispositionen av Folksams avdelmingar. Möjlig- 
heten att utvidga en avdelning genom att ta i anspråk 
uthyrbara lokaler är väl tillgodosedd. För besökande 
torde orienteringen inom byggnaden icke erbjuda stör- 
re svårigheter. Sambandet mellan hotell, restaurang, hör- 
sal m. m. har väl tillvaratagits. Förslaget är synnerligen 
val genomarbetat, ehuru fasaderna i sin utformning ha 
en något stel rytm, och tvekan kan råda om de föreslag- 
na materialens praktiska användbarhet. 


Modellfoto. 
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| »Kontur». Tredje pris, 5000 kr. Arkitekterna SAR 
(Erik F. Dahl och Arne Strémdahl. 


Anlaggningen framträder från sjösidan som ett lågt 
fhorisontalkrön på klippan med en endast två våmngar 
hog byggnad. Denna ansluter sig val till klippans ter- 
rängformation. Som kontrast mot horisontalen föreslås 
lett minaretliknande utsiktstorn. Verkan i stadsbilden 
norrifrån förefaller att bh lugn och harmonisk. Från 
jsoder saknar däremot byggnaden ansikte och reklamvar- 
ide. Detaljbehandlingen av fasaderna är mer livfull, vilket 
Wee tyda pa att avsikten främst varit att väcka intresse 
(vid besiktmng på nära håll. Den för uthyrning avsedda 
idelen verkar icke organiskt sammankomponerad med det 
| juriga och ligger for nara befintlig bebyggelse. Den ar 
f. 6. summariskt redovisad. Likaså är det svårt att av 
i tavlingsforslaget bilda sig en uppfattning om den tänkta 
bebyggelsen pa Finnbodaberget. 


Situationsplan 1: 2000. 


Fasad mot Saltsjön. 1: 1000. 


Folksams kontorslokaler äro i huvudsak fördelade på 
tvavaningsbyggnader, som kringsluta ett antal gårdar, 
mdividuellt och rikt behandlade i utformningen men 
svåråtkomliga för skötseln. Huvudentrén är placerad pa 
östsidan, där persontrafiken förmedlats av paternoster- 


_hiss och en relativt kort rulltrappa. Man kommer upp i 


de olika våningarna via ett festligt galleri mot strömmen, 
från vilket trafiken förmedlas till de olika avdelmngar- 
na. För att skapa avbrott 1 de långa korridorerna, har 
förslagställaren förskjutit dessa genom att växla rums- 
djup, vilket såsom tidigare framhållits medför vissa nack- 
delar. Avdelningarna fungera val och kontakten med ar- 
kiv, personalrum m. m. är god. Hotell och restauranger 
äro anslutna till huvudentrén på östsidan och äro 1 hu- 
vudsak val lösta. Som helhet innebär förslaget ett origi- 
nellt och friskt grepp på uppgiften, och uppslaget bör 
ytterligare kunna utvecklas. 
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Från rulltrappan mot huvudentrén. 


»En ros är en ros är en ros...» Dubbelt inköp, 
4000 kr. Arkitekterna SAR Erik och Tore Ahlsén. 


Förslagställaren har utbildat anläggningen som en sam- 
manlänkad halvcirkelformig kedja av byggnader, som äro 
uppställda på kolonner 1 bottenvåningen. Detta huvud- 
grepp har konstnärligt mycket stora förtjänster. Från 
sjösidan och Djurgårdssidan ansluter sig byggnaderna 
till klippans form och bildar en sammanhängande helhet, 
väl anpassad till terrängen och stadsbildens måttförhål- 
landen. Från gårdssidan bildar byggnaderna en praktfull 
rundhorisont. Genom portiken öppnar sig utsikten över 
Stockholm och segelleden. Man måste emellertid vara 
medveten om att den föreslagna portiken med sitt kom- 
plicerade glasvindskydd kommer att medföra en avsevärd 
kostnad. 

Byggnadens användbarhet för Folksams kontorslokaler 
är behäftad med vissa brister. De ur utseende- och triv- 
selsynpunkt intressanta avbrotten 1 fasadlinjerna binder 
rumsdispositionen och försvårar horisontalt bandtrans- 
portsystem. Forslagstallaren har därför sökt finna en 


M odellfoto. 


losning med vertikala transportörer, hopknutna genom en | 
horisontal forbindelsegang i källaren. Denna losning är | 
i detta fall knappast lämplig, då transporterna huvudsak- | 
ligen gäller kommunikation mellan rum i samma plan. 
De varierande rumsdjupen, som också är en konsekvens 
av den rika fasadartikuleringen, bidrar också, som ovan 
framhållits, till att 1 viss mån binda rumsdispositionen. 
De uthyrbara lokalerna ha i en del fall blivit alltför 
intimt sammankopplade med Folksams lokaler. Gemen- 
samhetslokalerna 1 anslutning till rulltrappan äro sam- 
lade till en kvadratisk entrébyggnad belägen på platån | 
med en ur konstruktiv synpunkt mindre lämplig utform- 
ning. Entréerna äro tillfredsställande lösta. 

Förslaget är 1 sina detaljer relativt summariskt redo- 
visat. Dess stora förtjänster må i första hand ses ur 
arkitektonisk synpunkt och med avseende på trivseln 
inom och utom byggnaden. Risken är att en del av för- 
slagets charm skulle gå förlorad vid en bortarbetning av 
de påtalade olägenheterna. | 

Ett par av de föreslagna byggnaderna ha ett mindre 
gott läge och ligga för nära äldre bebyggelse. 
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| Från Saltsjön. 


- 


SS 


Våning 3 trappor. Avdelning J. Skala 1: 1000. 


Modellfoto. 
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»Berget grönskar». Fjärde pris 4000 kr. Arkitekt 
SAR Nils Einar Eriksson. 


Byggnadens läge i stadsbilden är i huvudanslaget 
ganska gott. Fasaderna mot norr och öster äro dock 
monotona och anläggningen är mot sjösidan alltför tung 
och onyanserad. Detta borde kunna avhjälpas vid över- 
arbetning av förslaget, vilket i vissa avseenden visar 
stora linjer och inlevelse i uppgiften. Utformningen av 
entrévagarna och den omgivande terrängen med en 
skyddad park mot söder är av stort intresse, även om 
förslagställaren föreslår väl omfattande sprängningsar- 
beten. Restaurangen och den harintill belägna frilufts- 
terrassens utformning är god och eliminerar något av 
torrheten i kontorsbyggnadernas fasadbehandling. For- 
slagstallaren har gjort en ur kontorsteknisk synpunkt 
rationell lösming med stora sammanhängande vanings- 
ytor val lämpade för ett kontor av Folksams karaktär, 
och där transportsystemen för såväl anställda som hand- 
lingar ha en lämplig utformning. Vissa omplaceringar av 
trapphus kan betydligt förbättra möjligheterna till en 
effektiv kontorsorgamsation. 

Bebyggelsen å berget vid Finnboda är välstuderad, men 
innebär måhända ett väl hårt utnyttjande. 


Modellfoto. | 


> Från Saltsjön. | 
| 
Våning 3 trappor. Skala 1: 1000. | 
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Sektion. Jfr. bilden t. h. Interiör med utsikt över Saltsjön. 


Modellfoto. 


»Folkarena». Inköp 2000 kr. Arkitekt SAR David 
Helldén. Medarbetare: arkitekterna Adrian, Lillelund, Wil- 
cox, Franzén, Landström, civilingenjör SVR Sigge Egg- 
wertz och Sven Hedman. 


Förslaget är egenartat. Samtliga kontorslokaler äro 
inrymda i en jättehall där kontorsutrymmena äro ordna- 
de amfiteatraliskt med utsikt från arbetsplatserna ned 
mot Strömmen. I en byggnad bakom hallbyggnaden, ca 
40 m hög, äro restaurang, klubbrum samt en del hyres- 
kontor inrymda. Entrén sker från söder genom ett för- 
rum i berget medelst tre rulltrappor uppe i hallens mitt. 
Relativt branta wvägtillfarter från öster och söder föra 
också upp till byggnaden. Förslaget inger 1 många av- 
seenden betänkligheter, men är intressant genom uppsla- 
get att inom ett enda rum organisera ett kontor av denna 
storleksordming. 

Med sin stora yta konsumerar anläggningen större de- 
len av platån och tränger härjämte ganska nära om- 
givande bebyggelse. Endast mot söder har bergets möj- 
ligheter lämnats eget spelrum. 
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»Opus 5». Obelénat. Inköpt för 1000 kr. av Folksam 
efter tävlingens avgörande. Arkitekterna SAR Rune Lund 
och Alf Valentin. 


De för Folksam avsedda lokalerna äro samlade i en 
II vån. hög byggnad med oregelbunden planform, under 
det att de för uthyrmng avsedda kontorslokalerna äro 
inrymda i en fem vaningar hög, tämligen koncentrerad 
byggnad, med kamformig planform. De båda byggnader- 
na äro utan direkt förbindelse med varandra. Ingångar- 
na till byggnaderna äro belägna i höjd med bergets hög- 
platå, vartill körväg är anvisad från väster. Folksams 


»Balans». Obelönat. Inköpt för 1000 kr. av Folksam efter tävlingens avgörande. Arkitekt SAR Lennart Tham. I 
Medarbetare: arkitekterna SAR Olof Eriksson och Rolf Leander. | 


Förslagställaren har strävat efter att få in vertikal- 
motivet 1 stadsbilden. Anliggningen sedd rätt norrifrån 
har ett djärvt anslag, men den väldiga skärmen intill 
Danviks Hem är svår att fordraga. Tyngden i de stora 
byggnadskropparna har lättats genom att dessa i stor 
utstrackning ställts på pelare, vilket medför konstruktiva 
svårigheter, som 1 detta fall knappast äro motiverade. 


Gardsperspektiv. 
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Våning 3 tr. Skala 1: 1000. 


M odelltoton| 


byggnad har dock direkta förbindelser med de lågt ridå 
gande lokalerna inuti berget och det låga markplanet sö-' 
der om berget medelst rulltrappa. Kontorslokalernas wut-' 
formning och förläggmng är av visst intresse och rums-\ 
djupen äro goda. Vaningsytorna i höghuset äro ur kon- 
torstekmisk synpunkt väl små. De begärda bilokalerna så-' 
som lunchrestaurang m. fl. äro 7 stort sett godtagbara. | 
Det för Folksam avsedda höghuset är måttfullt 1 sim Ut-| 
formning och anläggningen i sin helhet är val balanserad. 

Den på udden öster om Danvikshemmet föreslagna be 
byggelsen. är visserligen av ringa omfattning, men in- KF 
dustribebyggelse är knappast lämplig på denna plats. 


Gemensamhetslokalerna ha med utmärkt tillvaratagande \ 
av platsens möjligheter i huvudsak utformats val och 
ligga bra till i plan. Entréerna äro godtagbara och varu- } 
intaget är en beaktansvärd detalj. Förslagställaren har 
skrivit tänkvärt om det föreliggande svåra entréproble- | 
met och har över huvudtaget författat en intressant be- 
skrivning. 


Modellfoto. - 


”Balans”. Tvärgående mellanvägg. Skala 1: 50. 


»Bonus». (Nedan t. h.) Obelönat. 


Den bärande idén 1 förslaget är att flertalet arbetsrum ersatts med 
arbetsplatser förlagda utefter fasaden till en rund gård. Anord- 
ningen synes icke godtagbar, då intrycket av ytralhavy blir alltför 
framträdande. Passagerna utefter arbetsplatserna bli i allmänhet för. 
smala. Förslaget faller sålunda på sin huvudidé, även om det i en del 
andra avseenden är av wvisst intresse. 


”Bonus”. Våning 3 trappor. 
Skala 1: 000. 


» Bonus”. Modellfoto. 


”Balans”. Principplan, utvisande Les 
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Skala 1: 500. 
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Vaningsplan 1: 1000. 


Ldangdsektion. 


Ur Prisnamndens sammanfattning: 


Sammanfattningsvis kan konstateras, att ett fullstan- 
digt tillfredsstallande av de i tavlingsprogrammet stall- 
da kraven tydligen stöter pa mycket stora svårigheter 
och att heller icke något av tävlingsförslagen kan sägas 
helt fylla dem. Några ha lyckats med den yttre gestalt- 
ningen, andra ha kommit mycket nära den kontorsmäs- 
sigt idealiska lösmngen. Prisnämnden har sökt finna de 
förslag, som genom en i möjligaste mån tillfredsställande 
kombination av goda uppslag för losning av bägge hu- 
vudkraven, och som kunnat bedömas utvecklingsbara, 
gjort sig mest förtjänta av belömng genom pris eller 
inköp. 

Prisnamndens val har slutligen stått mellan ett tio- 
tal förslag, vilka, om man så vill, kunna sägas vara re- 
presentativa for de olika »idétyper>, som kommit fram 
1 tävlingen. Nämnda i nummerordning äro de ifrågava- 
rande förslagen: motto »Opus 5>, som har god balans i 
uppbyggnaden och ett originellt grepp på planlösningen, 
>En ros är en ros, är en rosy, som arkitektoniskt är ett 
av de allra vackraste förslagen, men icke fyller kraven 
for en rationell kontorsorganisation, »Berget grönskar> 
— ett förslag med utomordentligt gott samband mellan 
lokalerna och med många intressanta detaljer, men nå- 
got torrt i arkitekturen, »Folksam över stans, väl genom- 
arbetat, något stelt, men kontorsmässigt uppslagsrikt, dock 
med en mindre lyckad entré från söder, >Säkerhet fram- 
for allty — ett stjärnhus och ett terrasshus kombinerade, 
så att en originell entré med snedhiss blivit motiverad, 
>Balans»>: ett konsekvent men hårt arkitektoniskt grepp 
och val studerade kontorsplaner samt en väl och balan- 
serat skriven beskrivning, »Kontury — tävlingens enda 
förslag med tvåvåmngslängor kring slutna gårdar, väl- 
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»Funktion reklam», Obelönat. 


Även om förslaget visar ansatser till en inde 
tressant lésning är det alltför knapphandigt | 
redovisat, och det begärda lokalbehovet ej till- 
godosett. 


studerat i vad det avser Folksam, men saknar ansikte | 
mot söder, varifrån dock alla besökande till Folksam 
skola nalkas anliggningen, »Quelque chose> — ett arki- 
tektomskt fint, fast kanske något formbundet förslag, 
som också kontorsmässigt fyller högt ställda krav, 
även om 1 detta avseende omarbetningar måste förut- 
sättas, >Dominant>, ett av tävlingens mest genomarbe- 
tade och vackrast redovisade förslag, som kontorsmäs- 
sigt fyller högt ställda fordringar, men har en viss torr- 
het 1 arkitekturen, , »Folkarenay, ett av de allra origi- 
nellaste förslagen med hela kontoret förlagt till ett endå 
rum — kanske en framtidens melodi — och slutligen 
»Tuillingarnay, ett förslag med förtjänstfulla idéer, väl 
redovisade, men behäftat med en viss bundenhet i den 
yttre formen. ~ 
Kostnadsberakningen, som av tidsbrist måste begrin- 
sas till sju förslag, har for dessa visat en sådan relativ 
jamnhet 1 byggnadskostnaden, att prisnamnden icke an- 
sett att denna fråga behöver påverka tävlingens utgång. 


Prisnimnden har bestått av borgmästaren i Nacka, M artin. 
Andersson, direktörerna i Folksam, Seved A pelqvist och Arne 
Bidrnstad, stadsarkitekten i Nacka, Thor Boije, lansarkitekten 
Olof Lundgren, stadsarkitekten i Stockhklm, Gunnar Wetter- 
ling samt professor Helge Zimdahl. Som prisnämndens 
sekreterare hay arkitekt SAR Carl-Henrik Kveuger fungerat 
och såsom särskilda sakkunniga hav prisnämnden tillkallat 
civilingenjör Nils Ranow, Allmänna Betongbyggnadsbyrån, 
civilingenjör Axel Rosell, Axlander & Rosell Konstruktions- 
byrå AB, kontorschefen Folke Odmark, Folksam och civil- 


ekonomen Lennart R. Rydin, Kontorens Organisationsbyrå 
AB, 


Det ligger nog ännu något av äventyr och experi- 
nent i planerna på att flytta ett storföretags huvud- 
kontor från den egentliga staden till en förort. Man 
nar hittills haft få möjligheter att här i landet stu- 
Hera följderna i olika avseenden av en sådan förflytt- 
ming. Och man kan inte utan vidare dra bestämda 
lutsatser av erfarenheter från andra länder. Det är 
ingalunda säkert att en svensk kontorstjanstemanna- 
Kar reagerar pa samma sätt som t. ex. en ameri- 
kansk. 

| Personalproblemet blir alltid vid en sådan forflytt- 
hing ett centralt problem. Hur skall man kunna be- 
alla den gamla personalen och hur skall man få 
hy? Speciellt da flyttningen sker i en tid som; i lik- 
net med den innevarande, kännetecknas av brist pa 
nrbetskraft, måste man räkna med att en viss avgång 
sker i samband med flyttningen. Hur stor denna av- 
gång blir, kommer givetvis att i viss man vara be- 
roende av hur en flyttning psykologiskt forberedes 
bland personalen och vilka förmåner i form av batt- 
re arbetslokaler och annat man kan erbjuda pa den 
nya platsen. Man kan ju alltid rakna med en stam- 
irupp, vars samhörighet med företaget är så fast att 
det aldrig hos den uppstar nagot val mellan att flyt- 
‘a till ny arbetsplats och att övergå till annat fore- 
sag. Dit hor naturligtvis i första rummet personer 
med lang tjanstetid och sadana som uppnatt en viss 
fortroendestallning. Det ar huvudsakligen bland re- 
lativt nyanställda och den s. k. rutinpersonalen man 
imaste räkna med avgång. Det krävs alltså utöver 
iden ordinarie nyrekryteringen en extra sådan vid 
lyttningen. Var taga denna personal? Ja, man mås- 
te i första hand lita till de möjligheter som förorten 
ifråga bjuder. Det måste bland de där bosatta alltid 
finnas kontorsanställda, för vilka det innebär en för- 
el i form av förkortning av restiden m. m. att få 
rbetsplatsen närmare hemmet. Det kan också tän- 
as, att som i här föreliggande fall avståndet och 
ommunikationsmöjligheterna från relativt stora de- 
lar av den egentliga staden är sådana, att det är för- 
ånligare för många att ha arbetsplatsen i förorten 
än exempelvis i city-området. 

Vad kommunikationsproblemet beträffar måste det 
för alla innebära en fördel att under »rusningstider- 
na» få resa i riktning mot den stora trafikstrommen. 
Den många gånger olidliga trängseln vid resor både 
bort och hem försvinner. Alla kommunikationsmedel 
är t. ex. på morgonen endast i högst ringa grad be- 
lastade i riktning från staden. Trafikkapaciteten i 
motsatt riktning är således mycket stor. För trafi- 
ken till och från Henriksborg har man först och 
främst att lita till Saltsjöbadsbanans tåg, med av- och 
påstigning vid Henriksdals station, varifrån avstån- 
det till den i olika tävlingsförslag projekterade per- 
sonalingången är jämförelsevis obetydligt. För att 
undvika överbelastning av hissar och rulltrappor kan 
man tänka sig att låta arbetstiden för olika sektioner 


PERSONALSYNPUNKTER 


inom företaget börja och sluta med exempelvis 5 
minuters tidsdifferens. Förutsättningen är då givet- 
vis att banan kan ställa tågmöjligheter med samma 
differens i avgångstiden till förfogande. Läget intill 
Saltsjöbadsbanan innebär en given fördel ur den syn- 
punkten, att banan utgår från Slussen, där manga 
kommunikationsleder sammanstrålar. Förutom Salt- 
sjöbadsbanan har man ju även spårvägsförbindelser 
att tillgå. Avståndet från spårvägens ändstation till 
Henriksborg torde icke verka avskräckande för fler- 
talet anställda. 

Ett annat stort personalproblem, som blir aktuellt 
vid flyttning till en förort, är personalens möjligheter 
att ordna enskilda angelägenheter under affärstid, 
exempelvis inköp. I alldeles särskild grad blir pro- 


blemet brännande då en stor del av personalen be- 


står av gifta kvinnor, som vid sidan av förvärvsar- 
betet även har att helt eller delvis sköta hemmet och 
inköpen till detta. Även för ogifta ensamboende upp- 
står samma problem. Naturligtvis måste man som en 
given förutsättning för att en utflyttning över huvud 
taget skall komma till stånd räkna med att, om så- 
dant ej redan existerar, ett affärscentrum i någon 
form bildas i kontorets omedelbara närhet, så att 
lunchrast och tiden omedelbart efter kontorstidens 
slut kan användas till inköp och andra liknande för- 
rättningar. Men det finns anledning befara, att detta 
affärscentrum kommer att te sig torftigt, särskilt för 
en personalgrupp som tidigare haft sin arbetsplats. 
inom en storstads affarscentrum. Vad man framför 
allt kommer att sakna är valfriheten mellan olika af- 
färer och dylikt. En förorts affärscentrum kan ju in- 
te gärna erbjuda så många alternativ. 

Man skall dock inte överdriva betydelsen av detta. 
Det mesta är nog att hänföra till övergångssvårig- 
heter. Ett sätt att bidra till avhjälpande av dessa svå- 
righeter är inrättande av en inköpstjänst, som efter 
rekvisition gör inköp och levererar varorna färdiga 
till avhämtning vid kontorstidens slut. För Folksams. 
vidkommande skulle ju problemet ej heller bli så 
stort, då restiden från Henriksborg till närmast lig- 
gande affärscentrum inom staden ej är så lång, utan 
inköp mycket väl kan medhinnas efter kontorstidens. 
slut. 

Även om vissa svårigheter i ovannämnda avseen- 
den kan kvarstå, har man säkert utvägar att i stor 
utsträckning uppväga dessa, genom de möjligheter 
som genom en nybyggnad erbjudes att ordna det 
trivsamt för personalen. Ändamålsenliga, rymliga 
och estetiskt tilltalande arbetslokaler, fritidslokaler, 
samlingslokaler etc., allt placerat i en naturskön mil- 
jö, högt och fritt, är några av de förmåner som 
bjuds. 

Ett studium av de insända tävlingsförslagen just 
ur trivselsynpunkt erbjuder mycket av intresse. Ett 
psykologiskt och även praktiskt felgrepp i planlös- 
ningen, som återfinns i några av förslagen (Bonus, 
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La Citadelle, Max, Tvillingarna) är att korridorer- 
na ej placerats mitt i huskroppen. Därigenom er- 
håller man två olika rumsdjup. Det större för ett 
större antal personer, och det mindre huvudsakligen 
för en person, s. k. chefsrum. Dessa båda slag av 
rum blir också skilda från varandra. Det blir en »fi- 
nare» och en »enklare» sida, vilket ur personalpsy- 
kologisk synpunkt måste betraktas som mycket olyck- 
ligt. Dessutom är det opraktiskt. Genom att enmans- 
rummen inom varje avdelning är få och kräver 
mindre yta än flerpersonsrummen, sker en förskjut- 
ning så, att avdelningarna blandas och avstånden blir 
större. Ett extremt exempel på en ur denna syn- 
punkt olämplig planlösning erbjuder »Bonus», en 
sexkantig huskropp med en cirkelrund gård. Utåt 
mot ljus och rymd ligger »chefsrummen», inåt mot 
gården bildas i varje våning ett ringformat samman- 
hängande rum för den övriga personalen. 

Man kan över huvud taget starkt ifrågasätta lämp- 
ligheten av att i denna miljö skapa kringbyggda går- 
dar. Inne i storstaden kan gårdarna ha en uppgift 
att fylla genom att bilda en avskild oas. Men på 
Henriksborgsklippan bör man väl utnyttja den stora 
tillgång som ligger i den fria rymden kring klippan. 
Detta med de slutna gårdarna får nog, med utgångs- 
punkt från här berörda synpunkter, anses vara den 
största svagheten i förste pristagarens förslag. I öv- 
rigt kan man ju beträffande detta förslag fundera 


SYNPUNKTER PÅ BYGGNADSKONSTRUKTIONERNA OCH BYGGNADSKOSTNADERNA 


Ur byggnadskonstruktiv synpunkt är samtliga för- 
slag förhållandevis lätta att utföra. De extremt höga 
husen och särskilt de som är planerade att uppbäras 
endast av pelare i bottenvåningen, kommer emeller- 
tid att kräva mycket dyrbara konstruktioner. 

Med några få undantag har förslagsställarna fram- 
lagt sådana synpunkter och önskemål som drivit upp 
icke enbart byggnadskostnaderna utan även drifts- 
och underhållskostnaderna. Folksamtävlingens avsikt 
har visserligen varit att frammana nya idéer, men 
trots att många förslag i och för sig varit mycket 
intressanta, torde flertalet knappast vara lämpliga 
att ekonomiskt omsätta i praktiken. 

I nedanstående tabell redovisas de kostnadssiffror, 
som framkommit vid en jämförande kostnadsberäk- 
ning av en del av tävlingsförslagen. Det bör fram- 
hållas, att siffrorna icke är riktiga vad beträffar den 
verkliga anläggningskostnaden men däremot betr. re- 
lationen de olika förslagen emellan. 


Total kost- 

nad exkl. Total Teoretisk 

rulltrappor volym kubkostnad 

och i Hr 
bergrum 

»Quelque chose» ....... 12 300 000 IIg 030 103 
PD OUNMATIC WK föda elek sere IO 220 000 96 000 106 
VEOGUIES Ss aan ee ale aoe 9 400 000 100 700 93 
»Berget gronskar>»...... 9 750 000 99 700 97 
VED: TOSs-F= dip eeavenaie a etter II 370 000 108 950 104 
PROUKATERAD: (oe, 6.0 Sass, I2 247 000 185 360 66 
WEAIANSY occ senere ees bee II 663 000 II2 700 103 
SODUS(5 oS eve, sia slese seas II 907 000 III 790 106 
»Folksam över stan» .... | 10 095 000 93 050 108 
»Säkerhet framför allt» .. 9 948 000 113 860 87 
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över lämpligheten att förlägga utsiktsmöjligheterna 
över sjön till toiletter och garderober. 

De slutna gårdarna går igen i 3:dje pristagarens 
förslag, men där är de omgivande huslangorna en- . 
dast 2 våningar höga, vilket kanske gör det något 
lättare att godta den fullständiga avskärmningen. 

4:de pristagarens förslag har gårdar öppna mot | 
söder. Mot norr, mot sjön och den förnämligaste ut- 
sikten har förslaget liksom 3:dje pristagaren, korri- 
dorer, som gör utsikten till allmän egendom och ej 
förbehållen vissa. De mot söder riktade »armarna> 
har sidokorridorer, som vidgar sig mot mynningarna 
och mot utsikten. Hela byggnaden och det sätt på 
vilket omgivningen utformats måste ge var och en 
känsla av trivsel, vilket givetvis har stor betydelse 
ur personalpsykologisk synpunkt. 

Beträffande 2:dre pristagarens förslag skulle ma 
ur deras synpunkt som skall befolka huset vilja an- 
märka på den långa västfasaden, bakom vilken rum 
men under sommarmånaderna antagligen blir mycket 
heta. 

Många av de icke prisbelönta förslagen har gi 
vetvis intresse ur de här behandlade synpunkterna 
men det skulle föra för långt att uppta alla dessa 
till behandling. Intresserade hänvisas till studium a 
de här återgivna förslagen. 


Folke Odmark. 


Det är bl. a. det för alla vindar, speciellt nordliga, 
synnerligen utsatta byggnadsområdet som begränsar - 
variationsmöjligheterna om man önskar bygga ekono- — 
miskt. i 

For »Quelque chose» har uppgiften lösts lyckligt 
vad berör denna synpunkt, men detsamma kan knap- | 
past sagas om förslagen »En ros...» och »Balans». 
Vid »En ros...» har visserligen en lag hustyp valts, — 
men pelarhallen med de alltfor kostsamma konstruk- 
tionerna har bidragit till att förslaget icke ar ekono- 
miskt. Detsamma gäller i ännu högre grad »Balans», 
emedan forslagsstallaren icke enbart tänkt sig en pe- / 
larhall i likhet med »En ros...» utan även en allt- 4 
for hog byggnad. Merkostnaderna for att erhalla en äl 
fullgod värmeisolering över pelarhallarna utgör i 
dessa fall, inklusive terrasitputsning, ca 28 kr/m?. 
Den kostnad, som direkt orsakas av att byggnaden 
placeras på pelare utgör 37 kr/m? av pelarhallens vo- 
lym eller för hela byggnadsvolymen av »Balans» stor- 
lek 3:50 kr/m*. »En ros...» har försetts med ett vind- 
skydd utmed pelarhallen i form av ett glasparti med — 
stomme av järn, vilket betingar en kostnad av sam- 
manlagt 310000:— kr. Kostnaderna för pelarhallen 
jämte detta vindskydd av glas skulle således för >En 
ros ...> uppgå till ca 860 000:— kr eller ca 54:— 
kr/m” av pelarhallens volym. 

En del tävlingsförslag har bjälklagsplattor med 
oproportionerligt stora spannvidder. Såväl ur eko- 
nomisk synpunkt som med hänsyn till önskemålet 
att undvika eller att åtminstone reducera sprickbild- . 
ningen i mellanväggar bör man hålla spännvidden 


r betongplattor nere så mycket som möjligt, helst 
te över 5 m mellan stöden, i varje fall om plattor- 
v ar fritt upplagda. 
Vad beträffar byggnadernas fasadbehandling har 
ika förslag lämnats. Bl. a. har föreslagits Gustavs- 
ergsplattor av emaljerad plåt, besprutning med 
livinylklorid /plast/, tegelklinker och tonat glas. 
| En beklädnad med emaljerad plat på färdigt under- 
Weg torde kosta ca 50:— kr/m?. För >Dominant» har 
preslagits att vaggpartierna mellan fasadpelarna och 
hsadbalkarna skall utfyllas med väggar av impregne- 
ad plank jämte in- och utvändig isolering samt som 
Ntvändig beklädnad Gustavsbergsplattor. Kostnaderna 
br ett dylikt väggparti torde komma att röra sig 
mkring 90:— kr/m?. Detta bör ses mot bakgrunden 
att man kan åstadkomma en fullgod vägg, likvär- 
Hig i alla avseenden, utom möjligen utseendet, för en 
ärdigkostnad av ca 50:— kr/m?. 
| Den för »Berget grönskar» föreslagna fasadbe- 
Hädnaden med tegelklinker /stavtegel/ betingar ett 
pris av ca 53:— kr/m?. 
| Av de föreslagna fasadbehandlingarna torde den 
or »Balans» rekommenderade vara den mest origi- 
ella. Detta gäller närmast broéstningarna, vilka pa 
n värmeisolerad stomme av trä, utvändigt skall be- 
klädas med tonat glas. Bröstningar av detta slag tor- 
ile komma att kosta totalt ca 70:— kr/m?. 
_ For byggnader med betongstomme, torde det knap- 
past vara lämpligt att rekommendera att isolerings- 
materialet /lattbetong/ placeras på insidan, enbart 
för att erhålla en slät målningsbar betongyta ut- 
vandigt såsom har framkommit av förslagen »Ba- 
¥ans» och »Opus 5». En sådan konstruktion är olamp- 
lig ur många synpunkter. Bl. a. reduceras på detta 
ratt husets värmekapacitet avsevärt och daggpunkten 
i väggen flyttas längre in, varför riskerna for fukt- 
skador ökar. 
Frågan huruvida man skall bygga högt eller lågt 
ir intressant ur kostnadssynpunkt. Om man bortser 
från kostnaderna, är det kontorets funktion som av- 
tgör vilket man bör välja, nämligen frågan om kom- 
munikationerna lämpligast ordnas vertikalt eller ho- 
jrisontalt. Vill man ta hänsyn till kostnaderna, kan 
det nedan anförda teoretiska exemplet vara av ett 
visst intresse. Exemplet gäller två tänkta byggnader 
med samma byggnadsvolym, 20000 m”, och samma 
totalkostnad, ca 2,5 milj. kr, den ena uppförd i 3 vå- 
ningar och den andra i 13 våningar. 
Grunderna har i båda fallen tänkts nedförda direkt 
ipa berg, endast med nödvändig sprängning for att 
åstadkomma erforderligt utrymme under nedersta 
bjälklaget. De kostnadsgrupper som är av speciellt 
intresse i detta fall, fördelar sig procentuellt för de 
båda teoretiska projekten i enlighet med tabellen 
överst t. h. ; 
Resterande 51 % resp. 44,5 % av totalkostnaden for- 
delar sig på snickerier och inredningar, naturstens- 
arbeten på socklar etc., mellanväggar, rabitz- och mo- 
niärarbeten, kakelbeklädnader, speciella isoleringar, 
plåtslageri, målning, el-, värme-, sanitets- och ven- 
tilationsinstallationer samt administration och vinst. 
Samtliga dessa poster kan tänkas bli tämligen kon- 
stanta, oberoende av husets yttre form, och har så- 
lunda ej specificerats. 


a1 


Laghuset | Hoghuset 


3 van. 13 van. 
% % 
Yttertak av betong med pappbelaggning 3,75 I 
Bjälklag av betong samt golvbeläggning 
och putsning av Innertak ......... 22 24 
Yttervaggar med ut- och invandig puts. 
al) aN AAEEDE@EOND! .chaclsncsi nc lorem ere ens 9 = 
Db) Maneatis Decne se aneee ican er ce — 13 
Grund och bjälklag över endast avplanad 
bergundergrund samt golvläggning .. IT 3 
Trappor med kalkstensbeläggning, smi- 
desräcke samt puts å kupa och omgi- 
VÄTE VAS BAL ete ta) arean kte sl area er were 3,25 a 
ELUSCAT fers celles then slay one sö sd ÖNS RA eee => 9,5 
49 55,5 


Av ovanstående tabell kan man utläsa vilka kon- 
struktionsdelar i byggnaden, som det i varje sär- 
skilt fall lönar sig bäst att söka förbilliga. Det är 
vidare intressant att konstatera, att trappor och his- 
sar i ett höghus i ren anlaggningskostnad belöper sig 
på närmare 15 % av den totala byggnadskostnaden. 
Med utgångspunkt från detta faktum och under för- 
utsättning att enkla grundläggningsförhållanden rå- 
der, torde man i regel ha större möjligheter att sän- 
ka laghusets totalkostnad än höghusets. 

Ser man på tävlingsförslagen, finner man, att an- 
läggningskostnaderna för hissar, exempelvis i »Ba- 
lans» utgör 264 000 :— kr, medan hissar helt saknas 
i >»>Kontur». Jämför man i stället kostnaderna for 
tak med klinkerbeklädnad och membranisolering i 
nämnda förslag, blir kostnaderna 50 000:— kr resp. 
347 000 :— kr. 

Byggnader i endast en våning, särskilt sådana med 
tak av omvända valv (»Folkarena») blir mycket kost- 
samma att utföra, icke minst när det gäller vatten- 
avledningen från taken. Med hänsyn till underhålls- 
kostnaderna bör sådana tak också undvikas. 

Vad slutligen gäller rulltrapporna, betingar dessa 
i basta fall en kostnad av ca 770 000 :— kr per dub- 
beltrappa. För »Folkarena> har föreslagit 3 dubbla 
rulltrappor, vilka med sprängning kommer att kosta 
sammanlagt ca 2 700 000 :— kr, bortsett från de kost- 
nader som betingas av bergrummen, fran vilka ifrå- 
gavarande trappor utgår. För att undvika den onö- 
digt stora kostnad som rulltrappor utgör, kan hissar- 
na föras ned till huvudentréns nivå. Merkostnaderna 
för hissarna jämte sprängning av hisschakten kom- 
mer att belöpa sig i genomsnitt till ca 140 000:— kr 
samt sprängning och beklädnad av gångtunnel fram 
till hissarna ca 185 000:— kr. Enligt denna genom- 
snittsberäkning skulle en besparing pa ca 445 000 :— 
kr följaktligen kunna göras. 

I allmänhet har man haft allt för stort förtroende 
till möjligheten av att spränga ut bergrum med stora 
spännvidder, till och med utan att planera skydds- 
inklädnad. Naturligtvis går det ur teknisk synpunkt att 
spränga ut sådana stora rum, men de blir alltför dyr- 
bara såväl i utförande som i underhåll. Tjockleken 
hos det täckande taket blir också alltför liten, i varje 
fall om man skall ta hänsyn till bombskyddet. Även 
med en riktig utformning av taken blir risken för 
takras i sådana fall stor. — I genomsnitt torde kost- 
naderna i de olika tävlingsförslagen för bergrum vara 
ca I 450 000:— kr. 


Nils Ranow. Tore Jellne. 
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SYNPUNKTER PÅ VENTILATION OCH UPPVÄRMNING 


Tävlingsobjektets art och läge gör att man inte 
ens sommartid kan räkna med att ha någon väsent- 
lig hjälp av fönstervädring för att ventilera arbets- 
lokalerna. En god lösning av ventilationsproblemet 
är därför en ej oväsentlig detalj i det byggnads- 
komplex tävlingen gäller, och i många tävlingsför- 
slag har också anvisningar givits om hur förslags- 
ställaren tänkt sig ventilationen anordnad. Även om 
synpunkterna på ventilations- och värmefrågorna ej 
i högre grad har influerat bedömningen av tävling- 
en, kan kanske en del allmänna reflektioner i sam- 
band med vad som framkommit i de olika förslagen 
ha ett visst intresse. 

En faktor av stor betydelse i en kontorsbyggnad 
med det fria läge, som det här gäller, är vindtrycket 
på fasaderna. 

I ett kontorshus strävar man ju efter att hålla ett 
visst övertryck i förhållande till den omgivande luf- 
ten, för att därigenom hindra, att inläckande kall 
luft från fönsterspringor och entréer orsakar drag. 
Det över- (eller under-)tryck som man med hjälp 
av en rimlig ventilationsanläggning kan åstadkomma 
i en normal byggnad, har en storleksordning av ca I 
mm vp. De vindtryck, som man i ett lage som det nu 
ifrågavarande har att räkna med, kan däremot ha en 
storleksordning av 15 a 20 mm vp, i exceptionella 
fall mer. Det är tydligt, att alla intag och utsläpp för 
ventilationsluft som förlägges till väggar utsatta för 
dylika tryck lätt ger upphov till svårigheter. I fråga 
om ett begränsat antal intag för ventilationsaggregat 
kan det vara möjligt att medelst lämplig utformning 
och automatik i tillräcklig grad övervinna dessa svå- 
righeter. 

Förslaget Balans har bl. a. anvisat en lufttrumma 
av tra i korridortak. Det kan förtjäna påpekas, att 
detta ej är tillåtet. I samma förslag ar anvisat ett 
ventilationssystem med friskluft i korridortrumma 
och overtryck i rummen med overstromning till kor- 
ridor, Detta ar ett i manga fall föredömligt system 
och har praktiserats pa atskilliga stallen i Sverige. 
Det ar salunda icke en nyhet for Sverige, som for- 
slagsstallaren antytt. 

Somliga forslag har angivit friskluftsintag och ut- 
blåsning separat i varje våningsplan. Att göra frisk- 
luftsintag på detta sätt är möjligt, men utblåsningen 
kan däremot icke ske på sådant sätt. Det skulle bl. a. 
ha till följd en kraftig nedsmutsning av fasaden kring 
utblåsningsstället. 

Det torde ej vara utförbart, att, som i något för- 
slag förutsättes, förse varje fönster med ett i bågen 
placerat intag, som låter luften, efter att ha passerat 
ett filter, strömma upp mellan de båda glasen och 
införas i rummet genom en öppning i innerbågens 
överkant. Kanske är det teoretiskt möjligt att medelst 
en i varje intag placerad ventil reglera tillförseln 
med hänsyn till förhandenvarande vindtryck, men 
det förefaller osannolikt att det låter sig praktiskt 
genomföra. En annan allvarlig anmärkning mot den- 
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na metod för lufttillférseln ar, att den av forslagsstal- 
laren efterstravade minskningen av varmeforluster- 
na genom fönstret, vinnes pa bekostnad av att der 
inre rutans yttemperatur blir ännu lägre an vi 
vanliga dubbelfönster. Redan vid dessa ger den låga 
yttemperaturen vintertid upphov till svårigheter 

form av för stark ensidig strålningskylning av per- 
soner som har sin arbetsplats i närheten av fönsterna. 
Man kan även befara, att rengöringen av de många 
filterna skulle visa sig bli ett problem, liksom även 
rengöringen av fönsternas insidor från det damm, som 
passerat de nödvändigtvis relativt enkla filterna. 

För att undvika olägenheter i form av drag vi 
fönsterplatserna och överströmning av luft från hu- 
sets lovartsida till läsidan, torde det vara nödvändig 
att ägna frågan om fönsternas täthet särskild upp 
märksamhet. 

Det förslag (Berget grönskar) som i större delen 
av byggnadskomplexet har placerat en korridor ut 
efter den utsatta norrsidan, måste med avseende på 
de nu omtalade problemen anses erbjuda väsentliga 
fördelar. Även de förslag som uppvisar huskroppar 
med cirkulär plan torde vara relativt gynnsamma i 
berörda avseende (ex. Akropolis). 

Generellt sett måste man räkna med större svarig- 
heter på grund av vindtrycket, ju högre huskroppar 
man använder. Minsta svårigheterna är att vänta 
i de förslag som går ut på låga byggnader kring slut- 
na gårdar (ex. Quelque chose, Kontur). 

Låga huskroppar ger, jämfört med höga sådana, 
generellt sett mindre förluster av golvyta för verti- 
kala kanaler, eftersom man måste räkna med att 
samtliga utsugningskanaler måste föras upp över tak. 
Även kostnaderna för själva kanalerna blir lägre i 
en låg huskropp. Utöver de nämnda vindtrycksför- 
hållandena synes de ventilations- och värmetekniska 
problemen i de inkomna förslagen kunna lösas efter 
normala linjer. I fråga om ett förslag som Folkarena, 
där en stor del av byggnaden förlagts i ett enda plan, 
kan luftbehandling med kylning sommartid eventuellt 
tänkas bli erforderlig, eftersom varmetillforseln ge- 
nom solstrålning på tak och lanterniner blir avse- 
värd, 

Speciellt gynnsamma för inplacering av erforderli- 
ga ventilations-, värme- och sanitetstekniska anord- 
ningar är de planer som omfattar en central del, re- 
serverad for bl. a. dessa ändamål (ex. Sesam, Ararat). 

Uppvärmmningskostnaderna beror, om man förut- 
sätter jämnvärdig isolering, i huvudsak på hur stora 
ytterytor byggnaderna har. Mycket tunna eller myc- 
ket utbredda huskroppar ger sålunda högre kostna- 
der. I de förslag, som upptager byggnader vilande på 
fristående pelare, utgör understa våningens golv en 
kylyta utöver de vanliga. För att undvika olägenheter 
på grund av för låg yttertemperatur torde man dess- 
utom böra räkna med att förse dessa golv med di- 
rekt uppvärmning medelst ingjutna rörslingor. 

Axel Rosell. 


